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MAIS DO QUE UM PISO DIFERENCIADO,
VOCE ACABOU DE OPTAR POR INOVACAO, DESIGN E QUALIDADE.

E para garantir o melhor desempenho do seu produto, preparamos este manual com
informacdes sobre recebimento, instalacdo e manutencao.

Recomendamos que o servico seja realizado por profissionais especializados em assentamento
de marmores, granitos e placas cimenticias e com o acompanhamento de arquitetos,
engenheiros ou técnicos de edificacdo.

Por gentileza, leia atentamente este material e certifique-se de que o profissional contratado
para a instalacdo faga o mesmo antes da execugao do servico. Desta forma, vocé desfrutara da
sofisticagdo e durabilidade dos pisos Castelatto.

Caso tenha alguma dlvida ou precise de mais informacdes, acesse o nosso site
www.castelatto.com.br e consulte a pagina de Duvidas Frequentes.

Caso prefira, encaminhe um e-mail para sac@castelatto.com.br, entre em contato
pelo telefone +55 11 4416 6909 ou através do WhatsApp +55 11 4416-6905.



https://castelatto.com.br/
https://castelatto.sz.chat/contactUs/5CRF793TOF

VERSAO

1A

MANUALDE
INSTRUGCOES TECNICAS

EKKO PLUS POLIDO

P1SO

PRODUTO
INFORMACOES TECNICAS

LINHA EKKO PLUS

GARANTIA

RECEBIMENTO

ARMAZENAMENTO

PLANEJAMENTO DO LOCAL DE APLICACAO
ASSENTAMENTO

COMO CORTAR

REJUNTAMENTO

LIMPEZA

|0 IMPERMEABILIZACAO

Il REVITALIZACAO

Il ORIENTACAO NO RECEBIMENTO DO PRODUTO

oooooococuUnmuUMunn b b Db

INOVACAO_ARQUITETURA _DESIGN



EKKO PLUS POLIDO

PISO

1. PRODUTO

Os produtos Castelatto sao produzidos em processo semiartesanal e podem
apresentar pequenas diferencas de dimensoes e cores, além de pequenas
marcas em suas arestas. S3o pecas de concreto arquiteténico de alto
desempenho e apresentam as vantagens desse material, como alta resisténcia
mecanica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.

2. INFORMACOES TECNICAS

A Castelatto desenvolveu um contetdo especifico para auxiliar o processo
de assentamento de seus produtos. Consulte nosso canal do YouTube
e tenha acesso a videoaulas ou acesse nosso site e consulte a pagina de
Duvidas Frequentes (FAQ). Solicitamos que o profissional responsavel pelo
assentamento leia atentamente este manual e assista aos nossos videos.

3. LINHA EKKO PLUS

As pecas da linha EKKO PLUS sao totalmente permeaveis e possibilitam a
aplicacdo em projetos técnicos, como pracas ou vias publicas, ideais para
onde ha a necessidade de permeabilidade do solo. Indicada para caminhos,
acessos, calcadas de areas publicas, garagens, calhas de beiral no solo e outras
situacoes em paisagismo e, permite o trafego de veiculos leves.

CORES

Cinza Mesclado Rosso

Para informacoes sobre pesos e
medidas do produto, clique ou acesse

o QR Code ao lado:

www.castelatto.com.br/produto/ekko-plus/
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3. GARANTIA

A Castelatto tem como parametro o atendimento
personalizado ao cliente com respaldo nas leis do
consumidor e respeitando a legislagao vigente.

Os produtos Castelatto possuem garantia de 10 anos
contra defeitos e vicios de fabricacdo, desde que as
orientagoes contidas no Manual de Instrugées Técnicas
e as Leis do Consumidor sejam seguidas.

A garantia nao cobre defeitos ou danos causados pelo
uso inadequado do produto, tais como:

a) Assentamento divergente ao preconizado nas
Normas de Assentamento e Manual de Instrucoes
Castelatto;

b) Instalacoes em lugares ou em superficie nao
indicadas pela Castelatto;

c) Negligéncia de terceiros;
d) Acidentes;
e) Mal acondicionamento;

f) Quaisquer outros que nao sigam as instrucées da
Castelatto.

5. RECEBIMENTO

* Determine uma pessoa de sua confianca para ficar
responsavel pelo recebimento e pela conferéncia do
produto;

* Confira o material conforme o pedido. Se verificar
alguma irregularidade, siga os procedimentos descritos
no item 14 - ORIENTACAO NO RECEBIMENTO
DO PRODUTO.

6. ARMAZENAMENTO

* O produto é sensivel a manchas antes do
assentamento, portanto necessita de cuidados no
transporte e no manuseio, a fim de preservar a
qualidade e a integridade do material recebido;

* O material deve ser armazenado em area limpa e
coberta e, de preferéncia, que as embalagens estejam
sobre algum apoio (ndo usar papelao), sem contato
direto com o chao, evitando assim umidade;

* Armazene as pecas na horizontal para manté-las
sem avarias;

* Cubra as pecas com plastico.
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ATENCAO

* Recomendamos que as pecas nao sejam armazenadas por tempo prolongado, pois tendem
a formar manchas. Este é um processo natural do concreto, nao sendo assim considerado um
defeito do produto. Recomenda-se nao exceder o prazo de 60 dias de armazenamento.

* E muito importante ter alguém capacitado para fiscalizar o momento do armazenamento
das pecas para evitar danos irreparaveis ao produto.

7. PLANEJAMENTO DO LOCAL DE APLICAGAO

* O subleito da linha Ekko Plus é constituido pelo
solo natural do local. Antes de iniciar o assentamento,
ha a necessidade de executar a limpeza da area
removendo todo tipo de plantas, raizes, matéria
organica ou outros tipos de residuos;

* Apés realize a inspecao na base. Se necessario,
proceda com a regularizacao.

8. ASSENTAMENTO

* A colocagao do produto Castelatto devera ser, preferencialmente, a Ultima etapa da execucgao da
obra, evitando assim que a execucao de outros servicos possa danifica-lo (inclusive o paisagismo);

* O assentamento da linha Ekko Plus, como piso drenante, deve ser realizado sobre camadas
drenantes preparadas de forma a possibilitar o escoamento de dgua decorrente da permeabilidade
do piso;

8.1 CONTENCAO LATERAL

* Coloque contencoes laterais que garantam a
estabilidade do material e atinjam pelo menos metade
da peca apés a instalagao;

* Estas contencoes devem ser constituidas de
estrutura rigida ou de dispositivos fixados na base do
pavimento, de modo a impedir o seu deslocamento;

8.2 COMPACTACAO DO SOLO

* Finalizada a construcao da contencdo, faca a
compactacao do solo utilizando placas vibratérias
proporcionando maior estabilidade, mantendo a
regularidade da camada a receber as camadas da
base;
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8.3 COLOCACAO DA MANTA
GEOTEXTIL

* Finalizada a regularizacao e compactacao do subleito,
colocar uma manta geotéxtil (de preferéncia a RT10),
de boa qualidade, sobre o local. A manta tera como
principal fungao evitar a passagem de material organico
para a camada da sub-base;

8.4 EXECUCAO DAS CAMADAS DA
SUB-BASE E BASE

* Adicione sobre a manta e espalhe uniformemente
uma camada de brita (de dimensao entre 19 mm a 25
mm) e realize a compactagdo. A camada devera ter
espessura suficiente para que apdés compactada tenha
uma espessura final de 100 mm a 150 mm;

* Posteriormente, acrescente e espalhe de forma
uniforme pedriscos com dimensao maxima de |2 mm
sobre a brita, em seguida, realize a compactacao. Esta
camada devera ter espessura suficiente para que apoés
compactada tenha uma espessura final de 100 mm a
150 mm;

8.5 EXECUCAO DAS CAMADAS DE
ASSENTAMENTO

* Apods, coloque uma camada de pedrisco limpo
(granilha) com dimensao maxima de 9,5 mm sobre a
brita, espalhe uniformemente e realize a compactacao.
A camada devera ter espessura final de 50 mm;

8.6 NIVELAMENTO DA BASE

* Finalizada a execucao, com o auxilio de uma régua
metalica, percorra a superficie de modo a verificar
se ha alguma irregularidade, havendo a necessidade,
realize as corregoes;

8.7 INSTALAGAO DAS PECAS

* As pecas da linha Ekko Plus devem ser assentadas
com junta minima;

* As pecas nao devem ser arrastadas sobre a camada
de assentamento. Desta forma, nao sera modificada a
espessura e uniformidade da base de assentamento;

* Orientamos que sejam previamente realizados
demarcacoes daposicao das pecas e que o assentamento
seja feito respeitando o esquadro e alinhamento;

MANUAL DE INSTRUCOES TECNICAS

WWW.CASTELATTO.COM.BR

07




No sistema drenante, a agua deve ser captada e conduzida ao subleito em
casos que o solo seja permeavel. Em casos que nao ha essa permeabilidade,
orientamos a colocacao de dreno, que devera estar no nivel da sub-base,
direcionando o fluxo das aguas pluviais para o sistema de drenagem.

Realize o projeto com estudo do solo por um profissional especializado para
verificar a permeabilidade do solo.

A etapa de assentamento deve ser pautada conforme orientacdes contidas
nesse manual; na Norma Brasileira ABNT NBR 16416 e Manual de
Assentamento de Pavimentos Permeaveis, desenvolvido pela Associaciao
Brasileira de Cimento Portland (ABCP). A ABCP é reconhecida nacional e
internacionalmente como a maior entidade de referéncia em pesquisas e
suporte ao mercado brasileiro da construgao civil.

9. COMO CORTAR

* Os cortes retos devem ser realizados com serra marmore com disco
diamantado para concreto;

* Cortes redondos podem ser realizados com serra copo diamantada;

* Os cortes devem ser realizados com as pecgas secas, evitando manchas no
material.

10. REJUNTAMENTO

As pegas do Piso Ekko Plus devem ser assentadas com junta minima. Nao é
necessario o rejuntamento.
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11. LIMPEZA

* E muito importante manter o piso coberto com plastico apés o
assentamento e até que a obra seja finalizada para evitar qualquer
sujeira. Nao utilize papelao ou materiais com coloracao para a
protecao do piso;

* Nao utilize acidos, incluindo produtos de limpeza de base acida
como “limpa pedras” e outros;

* Se alguma area apresentar manchas ou sujeiras mais resistentes,
consulte a Castelatto sobre estes procedimentos;

* Para a limpeza é de suma importancia que a argamassa esteja com
seu tempo de cura total, portanto se faz necessario aguardar no
minimo 72 horas apés a finalizacao do assentamento.

DETERGENTE ALCALINO

Indicado para limpeza de pés-obra e de manutencao.
* Enxaguar o painel com agua limpa;

* Aplique o produto e deixe agir por 5 minutos (sem deixar secar sobre as pecas);

* Esfregue cuidadosamente utilizando uma escova ou esfregao com cerdas de nylon;

* Lave com agua em abundancia (se for utilizar a lavadora de alta pressao, utilizar o jato em leque);

¢ Rendimento: 5 m?/I.

DILUICAO

* Para a limpeza geral, dilua o detergente em agua na proporcao de |:10;
* Para limpeza durante a obra, dilua o detergente em agua na proporgao de 1:5;

* Para limpeza pds-obra utilize o produto SEM diluicao.

1:0 Limpeza Pés-Obra 5m?

I:5 Limpeza Pesada 30 m?
[:10 Limpeza Média 60 m?
1:20 Limpeza Leve 120 m?

LIMPEZA DO DIA-A-DIA

Para informacoes sobre limpeza,

clique ou acesse o QR Code ao lado:

https://bit.ly/3gd5HZv
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12. IMPERMEABILIZAGCAO

*E imprescindivel a utilizacao de produtos que protejam o piso e facilitem a limpeza de manutencao;
* Antes da aplicacao de qualquer protecao, o piso deve estar totalmente seco e limpo;

* O tempo necessario para o piso ficar totalmente seco dependera das condigées meteoroldgicas,
com um minimo de 24 horas.

RESINA PU

Composto por 2 produtos: Verniz Poliuretano Alifatico
(Componente A) e Catalisador - Isocianato Alifatico (Componente B).

* Intensifica a tonalidade e da brilho a superficie;
* Forma pelicula protetora resistentes a raios UV,
* Aumenta a resisténcia a riscos e gorduras.

* Deve ser aplicado no piso completamente seco
(minimo de 72 horas apés o assentamento);

* Nao aplicar em dias com indicios de chuva;
* Diluicao de 1:0,5 (I lata de PU para 450 ml de Thinner);

* A aplicagao deve ser realizada com rolo de pelo
curto ou pincel;

* Aplique demao Unica;

* Secagem final: 48 horas;

® Rendimento: | | m?/I.
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13. REVITALIZAGAO

* Para preservar as caracteristicas do seu produto, recomendamos a revitalizacao quando apresentar
alteracoes ou desgastes que sejam perceptiveis.

* O periodo dessa reaplicacao pode variar de acordo com a utilizacao, ambiente, clima e fluxo de
transito de onde o material estara instalado.

* Essasalteracoes podem ser representadas por sujidade excessiva, sinais de desgaste em determinados
pontos ou surgimentos de fungos.

14. ORIENTACAO NO RECEBIMENTO DO PRODUTO

Confira se o material estd conforme o pedido. Se verificar alguma irregularidade, siga o procedimento:

* Registre a ocorréncia no conhecimento de entrega;
* Comunique imediatamente a loja parceira responsavel;

* Jamais instale o produto caso encontre algum defeito visivel, pois produto assentado é considerado
produto aceito, conforme a Lei do Consumidor;

* Guarde sempre sua nota fiscal para o caso de futura assisténcia técnica.

Esclarecemos que o fenémeno de eflorescéncia ndao é considerado um

defeito, pois ndo altera as caracteristicas estruturais do produto.

<< SAC Castelatto

(O 55 11 4416-6905 sac@castelatto.com.br



https://api.whatsapp.com/send?phone=551144166905
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